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Blacklight BL Quantum & Circline

ОСОБЕННОСТИ

● Эти Quantum лампы испускают усовершенствованное
высококонцентрированное излучение с максимумом
приблизительно в 365 nm. Чувствительность глаза
летающего насекомого очень близка к этому значению.

● 100% улучшение эффективности (при 365нм)

● Значительное падение уровня UV-A излучения со
временем (до 70% через 5000 часов)

● Работает дольше и лучше в течение сезона насекомых

● Форма, габариты и электрические характеристики
аналогичны стандартным люминесцентным лампам T12,
T8 и T5.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Максимальный предел облучения, установленный стандартом EN60335-2-59:1997 1
мВт на квадратный метр (1,0 мВт/м²), измеренный на расстоянии 1 метр –
первоначально рекомендованный Национальным советом по радиологической защите
(Великобритания). Значение облучения для одной BL-лампы измерено без учета
отражателя, при температуре воздуха 25°C, с приближением в 0,2 мВт/м².

A

C

DB

A B B C D
max min max max nom

15WT8 437.4 442.1 444.5 451.6 26
20W 589.8 594.5 596.9 604.0 26
40W/2ft 589.8 594.5 596.9 604.0 26

A A B B C or D C or D D D
min max min max min max min max

22W 149.1 155.6 147.6 157.2 203.2 215.9 26.2 30.9

ПРИМЕНЕНИЕ

● Ловушки для
насекомых

● Оборудование для
диазотипной печати

● Фотополимеризация

● Химические процессы

● Обнаружение
минералов

● Различные
технические области
применения

0025275 LYNX-S BL355 9W 9 60 0,170 BL355 G23 165 50

0000082 F15 T8 BL Quantum 15 55 0,310 Quantum-365nm G13 437 25

0000361 F20 T12 BL Quantum 20 57 0,370 Quantum-365nm G13 590 25

0001638 F40 T12 BL Quantum 40 47 0,880 Quantum-365nm G13 590 25

0000456 FC22 T12 BL Quantum 22 62 0.400 Quantum-365nm G10q 216 12
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Код Ток, Цвет Длина лампы Кол-во в
заказа Обозначение Ватт Вольт A лампы Цоколь мм Упак-ке, шт
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7 Blacklight FEP небьющиеся
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ОСОБЕННОСТИ

● Задерживает 100% числа осколков при поломке
лампы

● Защитное покрытие удовлетворяет стандарту
IEC60068-2-75.Это потверждено пройденными
испытаниями: удар молотка (5 Джоулей) и падение с
высоты 4 метра, при этом все осколки были
задержаны защитной пленкой

● Лампы покрыты тефлоновым FEP полимером

● 99% лучей UV-A обеспечивают максимальное
привлечение насекомых

● Защитное покрытие не обесцвечивается и не желтеет
в течение срока службы лампы

● Покрытие допускает работу при температуре до 200°
C в открытых и закрытых светильниках с классом
защиты IP65

● Лампы не допускают работу в помещениях с открытым
огнем или чрезмерно высокой температурой

● Удовлетворяют требованиям международых
стандартов для пищевых продуктов (IFS 2004)

● Удовлетворяют требованиям мирового стандарта BRC

● Имеют возможность переработки (утилизации)

Blacklight BL350 - FEP Shatter Resistant

0000044 F8W T5 BL350 Shatter Resistant 8 56 0,145 BL350 G5 288 25

0000133 F15W T8 BL350 Shatter Resistant 15 55 0,310 BL350 G13 437 25

0000127 F20W T12 BL350 Shatter Resistant 20 57 0,370 BL350 G13 590 25

0000128 F40W T12 2ft BL350 Shatter Resistant 40 47 0,880 BL350 G13 590 25

0000121 F40W T12 4ft BL350 Shatter Resistant 40 103 0,430 BL350 G13 1199 25

0000132 FC22W BL350 Shatter Resistant 22 62 0,400 BL350 G10q 216 12

Blacklight Quantum - FEP Shatter Resistant

0000124 F15W T8 BL Quantum Shatter Resistant 15 55 0,310 Quantum-365nm G13 437 25

0000125 F20W T12 BL Quantum Shatter Resistant 20 57 0,370 Quantum-365nm G13 590 25

0000126 F40W T12 2ft BL Quantum Shatter Resistant 40 47 0,880 Quantum-365nm G13 590 25

A

D

B

C

A

C

DB

A B B C D
max min max max nom

8W 288.3 293.0 295.4 302.5 16
15WT8 437.4 442.1 444.5 451.6 26
20W 589.8 594.5 596.9 604.0 26
40W/2ft 589.8 594.5 596.9 604.0 26
40W 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 26

A A B B C or D C or D D D
min max min max min max min max

22W 149.1 155.6 147.6 157.2 203.2 215.9 26.2 30.9
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Blacklight 350

ПРИМЕНЕНИЕ

● Ловушки для
насекомых

● Рестораны, кухни,
продуктовые магазины,
универсамы

● Пищевая
промышленность

● Фармацевтическая
промышленнсоть
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Код Ток, Цвет Длина Кол-во в
заказа Обозначение Ватт Вольт A лампы Цоколь лампы мм Упак-ке, шт
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7Лампы для дорожных знаков
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0009873 25W 230V E27 Прозрачное. криптон 25 230 E27 8000 150 100

0009869 25W 230V B22 Прозрачное. криптон 25 230 B22 8000 150 100

0009893 40W 230V E27 Прозрачное. криптон 40 230 E27 8000 320 100

0009891 40W 130V E27 Прозрачное. криптон 40 130 E27 8000 390 100

0009894 40W 230V B22 Прозрачное. криптон 40 230 B22 8000 320 100

0009895 40W 260V E27 Прозрачное. криптон 40 260 E27 8000 260 100

Код Покрытие Газ- Срок Номин. Кол-во в
заказа Обозначение лампы наполнитель Ватт Вольт Цоколь службы, ч свет. поток Упак-ке, шт

0009718 55W 230V E27 Прозрачное. криптон 55 230 E27 8000 465 100

0009716 55W 130V E27 Прозрачное. криптон 55 130 E27 8000 545 100

0009719 55W 230V B22 Прозрачное. криптон 55 230 B22 8000 465 100

0009721 60W 230V B22 Прозрачное. криптон 60 235 B22 8000 510 100

0009753 70W 230V E27 Прозрачное. криптон 70 230 E27 8000 645 100

0009752 70W 130V E27 Прозрачное. криптон 70 130 E27 8000 755 100

0009749 70W 230V B22 Прозрачное. криптон 70 230 B22 8000 645 100

0009754 100W 230V E27 Прозрачное. криптон 100 230 E27 8000 1030 100

0009763 100W 230V B22 Прозрачное. криптон 100 230 B22 8000 1030 100

Лампы накаливания для дорожных знаков - BALL

Лампы накаливания для дорожных знаков - MUSHROOM

ОСОБЕННОСТИ

● Круглая (45мм) и грибовидная (50мм - 60мм) форма колбы

● Виброусточивая конструкция: нить накала имеет
дополнительное крепление для компенсации вибрации

● Средний срок службы: 8000 часов

● Криптоновое наполнение увеличивает световую отдачу

● Доступны лампы с цоколями E27 и B22

Артикул L D
Сигнальные Signal Incandescent - Ball
E27 71 45
B22 70 45
Traffic Signal Incandescent - Mushroom
50W 86 50
60W 86 50
70W 86 50
100W 95 60

ПРИМЕНЕНИЕ

● Светофоры и знаки

● Частные парковки

● Светофор для
трамваев

● Промышленные зоны си
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Код Покрытие Газ- Срок Номин. Кол-во в
заказа Обозначение лампы наполнитель Ватт Вольт Цоколь службы, ч свет. поток Упак-ке, шт
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7 Капсульные лампы для аэродромов
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0021479 L2516 30W 6.6A J1/74 30 6.6 G6.35 400 1500 BD+/-90° 1 50

0022213 L2510 36W 6.0A J1/59 36 6.0 G6.35 610 1200 BD+/-90° 1 50

0021480 L2517 36W 6.6A J1/75 36 6.6 G6.35 610 1500 BD+/-90° 1 50

0022214 L2511 45W 6.6A J1/57 45 6.6 G6.35 960 1200 BD+/-90° 1 50

0022215 L2512 65W 6.6A 65 6.6 G6.35 1450 1200 BD+/-90° 1 50

0022212 L2513 100W 6.6A J1/58 100 6.6 G6.35 2300 1200 BD+/-90° 1 50

0021491 L2518 100W 8.33A J1/66 100 8.33 G6.35 2300 1200 BD+/-90° 1 50

0022211 L2514 200W 6.6A J1/39 200 6.6 G6.35 4700 1200 BD+/-90° 1 50

0021492 L2519 200W 8.33A J1/65 200 8.33 G6.35 4700 1200 BD+/-90° 1 50

0021757 L2500 30W 6.6A EXL 30 6.6 GZ9.5 400 1000 BD+/-90° 2 50

0021686 L2501 45W 6.6A EXM 45 6.6 GZ9.5 960 1000 BD+/-90° 2 50

0024529 L2502 150W 6.6A EWR/1 150 6.6 GZ9.5 3600 1000 BD+/-90° 2 50

0021683 L2503 175W 6.6A 175 6.6 GZ9.5 4700 1000 BD+/-90° 2 50

0021696 L2504 200W 6.6A EZL 200 6.6 GZ9.5 5000 1000 BD+/-90° 2 50

0024531 L2505 115W 6.6A EVV 115 6.6 GZ9.5 2700 1000 BD+/-90° 2 50

0024530 L2502 150W 6.6A EWR/2 150 6.6 GZ9.5 4400 1000 BD+/-90° 2 50

Код Ток, Световой Срок Положение Кол-во в
заказа Обозначение Ватт A Цоколь поток , лм службы, ч горения Рис. упак-ке, шт

ОСОБЕННОСТИ

● Лампы, регулируемые током (6,0A, 6,6A & 8,33A)

● Высокая надежность работы в течение срока службы

● Полная взаимозаменяемость существующих
капсульных ламп

● Стабильная цветовая температура

● Возможность регулировки яркости

● Инфракрасное излучение позволяет использовать
лампы в сложнейших зимних условиях

fig. 1 fig. 2

Код заказа M.O.L. D
0021479 45.0 11.0

0022213 45.0 11.0

0021480 45.0 11.0

0022214 45.0 11.0

0022215 45.0 11.0

0022212 47.0 13.5

0021491 47.0 13.5

0022211 47.0 13.5

0021492 47.0 13.5

0021757 44.0 11.4

0021686 44.0 11.4

0024529 57.0 13.5

0021683 57.0 13.5

0021696 57.0 13.5

0024531 57.0 13.5

0024530 57.0 13.5

Применение

● Огни подхода

● Боковые огни ВПП

● Огни края ВПП

● Огни ВПП

● Огни дорожек руления

● Визуальные системы
указания наклона
подлета

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Не дотрагивайтесь до колбы лампы жирными руками
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7Рефлекторные лампы для аэродромов
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L2372

Срок Световой Угол Кол-во в
Код Ток, Коннектор, Тип службы, поток, излуч. упак-ке,
заказа Обозначение Ватт A № коннектора ч кд 50% (°) Рис. шт

0021484 L2372 36W 6A MR16 36 6.0 2 Male 1500 24000 5 1 10

0021483 L2373 30W 6.6A MR16 30 6.6 2 Male 1500 19000 6 1 10

0021494 L2378 36W 6.6A MR16 36 6.6 1 Female 1500 19000 6 2 10

7024522 L2352 45W 6.6A MR 16 45 6.6 3 Bullet 1500 22000 7 2 10

7221518 L2354 48W 6.6A MR16 48 6.6 1+2 Fem/Male 1000 30000 6 1 10

0021496 L2358 48W 6.6A MR16 48 6.6 1 Female 1500 22000 7 1 10

0021497 L2359 48W 6.6A MR16 48 6.6 2 Male 1500 22000 7 1 10

0021489 L2371 48W 6.6A MR16 48 6,6 1 Female 1500 11000 13 1 10

0021487 L2374 60W 6.6A MR16 60 6.6 1 Female 1500 26000 7.5 1 10

0021488 L2375 60W 6.6A MR16 60 6.6 1 Female 1500 11000 15 1 10

7024526 L2362 105W 6.6A MR16 105 6.6 3 Bullet 1000 33000 10 3 10

0021498 L2368 105W 6.6A MR16 105 6.6 1 Female 1000 33000 10 3 10

0021499 L2369 105W 6.6A MR16 105 6.6 2 Male 1000 33000 10 3 10

Код заказа Cable M.O.L. D
Length

0021484 100 45.6 50.6
0021483 100 45.6 50.6
0021494 110 45.6 50.6
7024522 122 45.6 50.6
7221518 135 45.6 50.6
0021496 110 45.6 50.6
0021497 100 45.6 50.6
0021489 100 45.6 50.6
0021487 110 45.6 50.6
0021488 100 45.6 50.6
7024526 122 50.0 50.6
0021498 110 50.0 50.6
0021499 100 50.0 50.6

ОСОБЕННОСТИ

● Лампы, регулируемые током (6,6A)
● Термостойкий отражатель с твердым покрытием
● Оптимальная установка отражателя
● Высокая светоотдача
● Цветовая температура (3000K) стабильна весь срок службы
● Срок службы 1500 часов
● Инфракрасное излучение позволяет использовать лампы в

сложнейших зимних условиях
● Кабельные соединители снижают риск перегрева контактов

и окисления их поверхности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Не дотрагивайтесь до колбы лампы жирными руками

си
гн

ал
ьн

ы
е

N°1

N°2

N°3
N°1 = Female
N°2 = Male
N°3 = Bullet

Fig 1

Fig 3

Fig 2
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Применение
● Огни ВПП
● Огни дорожек

руления
● Огни подхода
● Огни края ВПП
● Боковые огни ВПП
● Визуальные системы

указания наклона
подлета

● Указатели
маневрирования
самолетов
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Доля Мощность Эри- Время
Код Срок Длина Интенс-сть UV-B лучей темный загара кожи
заказа Обозначение Мощность,службы***, А, излучения, лучей, UV-A, коэфф. типа 3**,
Открытые и закрытые лампы без отражателей (Вт) (ч) (см) (мВт/см2) (%) (Вт) (fse) (мин)

7 Люминесцентные лампы для загара
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

● При использовании ламп Sylvania для загара всегда учитывайте тип оборудования и
ваш тип кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ
● Для мощного и легкого загара
● Локальный загар
● Косметический загар
● Для подготовки кожи перед

отпуском
● Центры красоты

0001160 PureBronze PBC 80W 0,7 80 600 150 17 0,8 21 0,05 24

0001161 PureBronze PBC 80W 1,3 80 600 150 17 1,2 21 0,07 20

0001162 PureBronze PBO 80W 2,0 80 600 150 17 2,0 20 0,11 12

0001180 PureBronze PBC 100W 0,7 100 600 176 17 0,8 27 0,05 24

0001181 PureBronze PBC 100W 1,3 100 600 176 17 1,2 27 0,07 20

0001182 PureBronze PBO 100W 2,0 100 600 176 17 2,0 26 0,11 12

0001189 PureBronze PBO 160W 1,0 160 600 176 21 1,0 31 0,09 16

0001190 PureBronze PBO 160W 1,3 160 600 176 21 1,5 30 0,11 12

0001191 PureBronze PBO 160W 2,0 160 600 176 21 2,3 30 0,16 10

Закрытый корпус с отражателем
0001163 PureBronze PBC 80W 0,7 R 80 600 150 18 0,7 20 0,07 24

0001169 PureBronze PBC 100W 0,7 R 100 600 176 18 0,7 27 0,07 24

0001170 PureBronze PBC 100W 1,0 R 100 600 176 18 1,0 27 0,08 21

0001171 PureBronze PBC 100W 1,6 R 100 600 176 18 1,6 26 0,12 15

0001172 PureBronze PBC 100W 2,3 R 100 600 176 18 2,3 25 0,17 11

0001214 PureBronze PBC 160W 1,0 R 160 600 176 21 1,0 33 0,10 17

0001215 PureBronze PBC 160W 1,6 R 160 600 176 21 1,6 31 0,14 13

0001216 PureBronze PBC 160W 2,3 R 160 600 176 21 2,3 30 0,21 10

Открытый корпус с отражателем
0001166 PureBronze PBO 80W 1,0 R 80 600 150 19 1,0 23 0,11 18

0001200 PureBronze PBO 100W 0,7 R 100 600 176 20 0,7 30 0,08 20

0001201 PureBronze PBO 100W 1,0 R 100 600 176 20 1,0 30 0,11 18

0001202 PureBronze PBO 100W 1,3 R 100 600 176 19 1,3 30 0,13 15

0001279 PureBronze PBO 100W R NormMax 100 600 176 18 0,7 27 0,07 24

0001280 PureBronze PBO 100W R NormMax+ 100 600 176 18 1,0 27 0,08 21

0001263 PureBronze PBO 100W R A-Max 100 1200 176 21 0,97 33 0,15 11

0001210 PureBronze PBO 140W 1,0 R 140 600 150 23 1,0 30 0,21 11

0001235 PureBronze PBO 140W R NormMax+ 140 600 150 23 0,95 30 0,16 14

0001281 PureBronze PBO 160W R NormMax 160 600 176 21 0,80 35 0,13 17

0001234 PureBronze PBO 160W R NormMax+ 160 600 176 23 0,95 37 0,16 14

0001218 PureBronze PBO 160W 1,0 R 160 600 176 23 1,0 37 0,20 12

PurePower 200W 2,0m LongMount
0001282 PurePower PPB 200W R NormMax Xtra LL 2M 180 - 200 1000 200 25 0,25 49 0,07 27

0001274 PurePower PPB 200W R NormMax LL 2M 180 - 200 1000 200 28 0,35 51 0,08 23

0001276 PurePower PPB 200W R A-Max LL 2M 180 - 200 1000 200 28 0,63 51 0,11 17

max 36,52

12,7

G13
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ОСОБЕННОСТИ
● Обеспечивают необходимое УФ-излучение для

направленного и долгосрочного загара
● Все лампы типа R имеют встроенный отражатель
● Цоколь G13
● Длительный срок службы
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7Газоразрядные лампы высокого давления для загара
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Использовать только в оборудовании для загара с необходимыми фильтрами

● Рабочее положение: горизонтально + 10°

● Не дотрагивайтесь до колбы лампы жирными руками

● Температура цоколя : макс. 350 °C

● Температура колбы : мин. 750 °C - макс. 950 °C

ОСОБЕННОСТИ

● Обеспечивают необходимое УФ-излучение для
направленной и долгосрочной пигментации

● Снижение времени облучения

● Не образуют озона (за исключением PBF типа)

● Высокая интенсивность излучения в специальном
спектральном диапазоне

● Произведены в соответствии с DIN-EN-ISO 9001

ПРИМЕНЕНИЕ

● Бытовые косметические
облучатели лица

● Профессиональное
оборудование для
загара

● Короткие интенсивные
сеансы загара
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0024250 PureBronze PBF 250W SE 250 GY9,5 600 14,0 71

0024200 PureBronze PBO 400W S 250 - 500 R7s 600 14,0 106,0

0024201 PureBronze PBO 400W SL 250 - 500 R7s Long 600 14,0 117,9

0024202 PureBronze PBO 400W C 250 - 500 Cable 600 14,0 116,0

0024203 PureBronze PBO 400W SE 250 - 500 GY9,5 600 14,0 103,0

0024220 PureBronze PBO 1000W C 230V 1000 Cable 600 25,5 139,0

0024221 PureBronze PBO 1000W C 400V 1000 Cable 600 25,5 139,0

0024222 PureBronze PBO 1000W SE 700 - 1000 GQ 9,5 600 25,0 129,0

0024230 PureBronze PBO 2000W C 400V 2000 Cable 600 27,0 174,0

*Срок службы, при котором уровень UV-A излучения не снижается ниже 70%

Срок Максим. Максим.
Код службы*, диаметр, длина,
заказа Обозначение Ватт Цоколь ч мм мм

250 400 500 1000 2000
Single Ended
L 71 103 107 129
D 14 14 17 25
Single Ended Long Life
L 103 107 129
D 14 17 25
C (Cable)
L 116 114 139 174
D 14 17 25.5 27
S (R7s) Base
L 106 106
D 14 17
S (R7s) Long Life
L 106
D 14

D

L
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7 Стартеры для люминесцентных ламп для загара
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Одиночная схема подключения

● Работают от сети 220-240V

● Минимальная температура окружающей среды : 0°С

● Максимальная температура стартера: 100 °C

● Havells-Sylvania рекомендует менять стартеры одновременно при замене ламп и не
позже второй смены ламп

ПРИМЕНЕНИЕ

● Солярии

ОСОБЕННОСТИ

● Прекрасно работают с люминесцентными лампами
PureBronze

● Стартеры PBS 160 с наилучшими характеристиками
работают с очень широким диапазоном ламп различной
мощности

● Длительный срок службы (до 20.000 стартов)
● Старт без задержек и моргания. Это исключает ненужное

почернение вокруг электродов и увеличивает срок
службы ламп.

● Устойчивы к УФ - излучению
● Одобрены организациями ENEC, VDE и UL
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W*

V

T

B

H

A

E

view A

A

SL

D
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Dimension Min. Max.
A 12,5 12,9
B - 21,5
D 4,7 5,0
E 2,8 3,2
H 33,0 36,0
L - 4,3
S 1,7 -
T 1,9 2,2
V 2,7 -

W* 4,2 -

Лампы для загара – ОСТОРОЖНО – ультрафиолетовое (УФ) и
инфракрасное (ИК) излучение. Пожалуйста, следуйте инструкции.
Лампы для загара являются источником ультрафиолетового и
инфракрасного излучения, которое может представлять опасность
для здоровья и способно вызвать рак, преждевременное старение
кожи, аллергию, привести к повреждению глаз, катаракте, ожогам, а
также поражению нервной системы. Беременным женщинам, а также
лицам, принимающим медицинские препараты, следует перед
посещением солярия проконсультироваться с врачом. Применение
медицинских препаратов, таких как транквилизаторы, антибиотики,
мочегонные, гипотензивные, противоопухолевые и
противозачаточные средства, может привести к ускоренному
появлению ожогов, поскольку подобные препараты повышают
чувствительность кожи к свету. Это также относится к косметическим
средствам. УФ-излучение может ускорить процесс старения кожи и
повысить риск возникновения рака кожи, в частности,
эпидермоидного или базально-клеточного рака. Вероятность риска
возникновения рака кожи зависит от того, как часто Вы
подвергаетесь УФ-излучению. Тем, кто плохо загорает на солнце, как
правило, сложнее загореть в солярии; поэтому они больше
подвержены негативному воздействию ламп для загара. Если вы
плохо загораете на солнце, то от посещения солярия лучше
воздержаться. Считается, что подверженность УФ-излучению в
детстве может способствовать появлению меланом во взрослом
возрасте. Вследствие этого детям следует посещать солярии только
под наблюдением врача.

В ПРОЦЕССЕ ЗАГАРА ВСЕГДА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ГЛАЗ (ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ) В
ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ВОЗМОЖНЫ ОЖОГИ И НЕОБРАТИМОЕ
ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗ.

Пользуйтесь лампами для загара исключительно с применением
таймера, следуя инструкции производителя, соответственно Вашему
типу кожи. Перед установкой или заменой лампы примите все
необходимые меры предосторожности; при пользовании
оборудованием для загара следуйте инструкциям производителя.

Компания Havells-Sylvania не несет ответственность за урон, который
может повлечь за собой ненадлежащее использование продукции
компании или несоблюдение установленных законодательством или
местными властями требований, относящихся к использованию
продукции потребителями или конечными пользователями. Все
приведенные технические характеристики получены в результате
лабораторных измерений в стандартизированных условиях. Данные о
снижении УФ-излучения типа А и гарантированного срока службы
оборудования основаны на 5-часовом значении и относятся к режиму
работы, устанавливаемому компанией Havells-Sylvania. Компания
Havells-Sylvania сохраняет за собой право вносить изменения в
технические характеристики без предварительного уведомления.

EN
EC

Код Кол-во Схема Кол-во в
заказа Обозначение Ватт Вольт запусков подключения упак-ке, шт

0024475 PureBronze PBS-25 4 - 65 220 - 240 20000 Одиночное 10

0024476 PureBronze PBS-100 80 - 100 220 - 240 20000 Одиночное 10

0024477 PureBronze PBS-160 80 - 160 220 - 240 20000 Одиночное 10
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7Activa Lamps
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● Люминесцентные лампы Т8 со спектральной характеристикой подобной солнечному
свету и отличной цветопередачей

● Цветовая передача: Ra98/Class 1A

● Цветовая температура 6500K (дневной свет)

● Применяется в местах, где важна естественная передача цветов

● Применяется при лечении сезонных эмоциональных расстройств (зимней депрессии)

A B B C D
max min max max nom

15W 437.4 442.1 444.5 451.6 26
18W 589.8 594.5 596.9 604.0 26
36W 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 26
58W 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 26
70W 1763.8 1768.5 1770.9 1778.0 26

A

D

B

Cmax 25,78

12,7

G13
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Код Класс Цвет. Световой Кол-во в
заказа Обозначение Ватт Вольт Ток Цвет цветпер. Цоколь темп-ра поток упак-ке, шт

0002672 F15W/172 Activa 15W 55V 0.310A Activa 1A G13 6500K 700 лм 25

0002218 F18W/172 Activa 18W 57V 0.370A Activa 1A G13 6500K 1000 лм 25

0002219 F36W/172 Activa 36W 103V 0.430A Activa 1A G13 6500K 2300 лм 25

0002220 F58W/172 Activa 58W 110V 0.670A Activa 1A G13 6500K 3700 лм 25

0002188 F70W/172 Activa 70W 128V 0.700A Activa 1A G13 6500K 4600 лм 25

x = 0.313 CRI (Ra) = 95
y = 0.330 Tc = 6500K

Activa 172 - 970
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Длина волны (нм)
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7 Gourmet 175

● Специальные люминесцентные лампы Т8 для подсветки продуктов питания

● Превосходное освещение мясных лавок, ресторанов и супермаркетов

● Прекрасная цветопередача Класс 1Б

● Цветовая температура 3700K

● Прямая замена всем лампам T8 Standard и T8 Luxline Plus
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0001810 F18W/175 Gourmet 18W 57V 0.370A Gourmet 1B G13 3700K 650 lm 25

0001971 F30W/175 Gourmet 30W 96V 0.365A Gourmet 1B G13 3700K 1100 lm 25

0001811 F36W/175 Gourmet 36W 103V 0.430A Gourmet 1B G13 3700K 1500 lm 25

0001812 F58W/175 Gourmet 58W 110V 0.670A Gourmet 1B G13 3700K 2400 lm 25

0002540 F70W/175 Gourmet 70W 128V 0.700A Gourmet 1B G13 3700K 2800 lm 25

A

D

B

C

A B B C D
max min max max nom

18W 589.8 594.5 596.9 604.0 26
30W 894.6 899.3 901.7 908.8 26
36W 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 26
58W 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 26
70W 1763.8 1768.5 1770.9 1778.0 26

max 25,78

12,7

G13
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222 x = 0.380 CRI (Ra) = 81
y = 0.340 Tc = 3700K

Gourmet
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Длина волны (нм)

Код Класс Цвет. Световой Кол-во в
заказа Обозначение Ватт Вольт Ток Цвет цветпер. Цоколь темп-ра поток упак-ке, шт
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